
Porte métallique 
technique et 
Porte de hall



PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
•  Toutes les dimensions (trappes murales et de plancher, portes standards, grandes portes battantes à deux vantaux)

• Versions à un ou deux vantaux

• Vitrages et grilles de ventilation coupe-feu Isotrans en option

• Technologie de construction garantissant une isolation acoustique très performante

• Possibilité de réalisation de version pare-fumée de classes Sm et Sa (joint de seuil automatique monté)

• Version avec ou sans feuillure (avec feuillure fine ou épaisse)

• Dormant d’angle utilisé en standard - possibilité de choisir un dormant intérieur ou enveloppant

• Vantaux et dormants en tôle d’acier galvanisé

•  Portes thermo-laquées dans toutes les couleurs de la palette RAL – ce qui garantit aussi une protection anticorrosion des éléments

en acier

•  Possibilité de réaliser des portes avec une résistance mécanique de classe 4

•  Coefficient d’isolation thermique élevé

SÉPARATIONS COUPE-FEU



NOTRE OFFRE
•  Finition des vantaux des portes métalliques en version standard dans la couleur RAL 7035, avec possibilité d’application

de toute la palette de couleurs RAL

•  Toutes les couleurs de la palette RAL sont appliquées sur les portes et les dormants, par thermo-laquage.

Cela garantit une peinture esthétique et de haute qualité

•  Large gamme d’accessoires disponibles afin d’équiper les portes, dont différentes fonctions de fermeture et de finition des

quincailleries (serrures anti-panique, finition en acier inoxydable)

•  Réalisation des portes en acier inoxydable en option



SCHÉMAS TECHNIQUES
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S – dimensions de la baie

H – dimensions de la baie

F – passage libre dormant-dormant

C – passage libre porte-ouverte à 90°
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SÉPARATIONS COUPE-FEU



EXEMPLES DE DORMANTS
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Le choix de dormant dépend de l’aspect esthétique désiré, 

des conditions du montage et de la taille de la baie. 

Nous proposons trois types de dormants : 

d’angle, enveloppant et intérieur (tunnel).



PORTES DE HALL

CARACTÉRISTIQUES
•  Différents types de remplissage: simple/double vitrage,

panneau plein

•  2 paumelles soudées 2D en acier laqué par vantail

•  Poteau technique avec réservation digicode

•  Ferme-porte encastré dans la traverse haute

•  Finition RAL au choix (thermolaquage, peinture en poudre)

•  2 ventouses électromagnétiques encastrées 300 kg

(3 ventouses en option)

•  Bandeau ventouse

•  Crémone encastrée dans le vantail semi-fixe (2 vantaux)

•  Crémone pompier

•  Double bâton de maréchal soudé en acier laqué / vissé en

acier inox (hauteur à définir)

•  Joint balai

•  Joint de butée

Nous proposons des portes de hall pour les 
bâtiments neufs ainsi que pour les quartiers 
en rénovation. Disponibles dans un grand 
choix de dimensions et de finitions, 
les portes de hall répondent aux différents 
besoins techniques et architecturaux.
La construction de porte est fabriquée 
sur-mesure à partir des profils tubulaires 
en acier du système Forster coupés et 
assemblés par soudure. La peinture en 
poudre, dans la gamme de toutes les 
couleurs RAL assure la qualité et 
la durabilité de la finition.

SÉPARATIONS COUPE-FEU



DISPONIBLES EN OPTIONS
•  Serrure à rouleau

•  Serrure à mortaiser (mono ou multi-points)

•  Cylindre européen

•  paumelles soudées 2D

•  Système anti-pince doigt (ferrage par pivots)

•  Ferme-porte en applique, sélecteur de fermeture

•  Pivot à frein encastré au sol

•  Ventouses électromagnétiques encastrées 800 kg

•  Poignée aileron / poignée béquille / bouton fixe

•  Bâton de maréchal anti-vandal

•  Crémone pompier en applique

•  Système de drainage

•  Rejet d’eau

•  Seuil en acier laqué / en acier inox, seuil PMR

•  Joint de seuil automatique

•  Butoir de porte

•  Gâche électrique

•  Grille de ventilation intégrée

•  Imposte / châssis fixes latéraux



Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE 
en flashant le QRcode, également disponible sur :

L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d’urgence 
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers 
POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure un dépannage 
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie 
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0,06 € / min0 810 820 020

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d’impression 
ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est 
la propriété d’ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord.
Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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